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сейна возможность формально (не 
нарушая требований законодатель-
ства) понизить температуру воды в 
бассейне для детей до +29 °С, в бас-
сейне для взрослых до +24 °С. По-
нижение температуры воды в бас-
сейне на один градус экономит при-
мерно 24,4 кВтч/м³. Для среднего 
плавательного бассейна размерами 
25×11 м объемом 364 м³ экономия 
составит 8890 кВтч, что эквивалент-
но 5,4 млн руб. Кто же удержится 
от такой экономии? А если учесть, 
что температура воды измеряется 
только 1 раз в 2 ч, а органолепти-
ческие показатели (мутность, цвет-
ность, запах) – всего раз в сутки, 
то в промежутках между измере-
ниями вода может стать еще хо-
лоднее и неприятнее…

В последней редакции Сан-
ПиН «Гигиенические требования 
к устройству, оборудованию и 
эксплуатации плавательных бас-
сейнов» читаем:

8. Размеры ванн бассейнов долж-
ны обеспечивать выполнение сле-
дующих требований к площади 
зеркала воды на одного человека, 
занимающегося в бассейне:

 для взрослых – не менее 5 м2;
 для детей – не менее 4 м2.

При этом требования СанПиН 
по каким-то причинам не соот-
носятся с требованиями СНИП к 
бассейнам для спортивного пла-
вания, где строго регламентиру-
ются размеры и величины пре-
дельных отклонений, длина, ши-
рина, глубина, ширина дорожек и 
пропускная способность. К при-
меру, для бассейна 50×21 м про-
пускная способность составляет 
96 чел./смену (10,94 м² на одно-
го занимающегося); для бассей-
на 25×11 м пропускная способ-
ность составляет 32 чел./смену 
(8,59 м² на одного занимающего-
ся) (п. 3.1. СНиП 2.08.02-89). Тре-
бования СНИП дифференциро-
ваны в отношении бассейнов по 
их функциональному предназна-
чению. Имеются различия в тре-
бованиях к бассейнам для оздо-
ровительного (свободного) плава-
ния и для купания, общеразвива-
ющих упражнений и игр в воде.

В устаревших российских Са-
нитарно-эпидемиологических 
правилах и нормативах СанПиН 
2.1.2.1188-03 «Плавательные бас-
сейны. Гигиенические требования 
к устройству, эксплуатации и ка-
честву воды» различаются:

 спортивные (10,4 м²/чел.);
 оздоровительные (5,3– 

8,0 м²/чел.);
 детские: для детей старше 

4 лет (4–5 м²/чел.), для детей 
1–4 лет (4 м²/чел.), для детей 
до 1 года (1–4 м²/чел.); 

 охлаждающие: при банях пло-
щадью 20–40 м2 (не нормирует-

ся), при саунах площадью 10 м2 

и более (2 м²/чел.). 
То есть по СанПиН в бассейне 

размерами 25×11 м могут зани-
маться оздоровительным плавани-
ем в течение сеанса одновременно 
55 человек. При ширине дорожек 
1,6 м по 9 человек на дорожку – 
многовато: до пяток впереди плы-
вущего получается 1 м… А вот в 
купальном бассейне такой площа-
дью с гидромассажными водопада-
ми, стеновыми и донными форсун-
ками, аэрогейзерами и водными 
тренажерами могли бы находиться 
одновременно и 100 человек. Но 
норматив 5 м² на одного занима-
ющегося этого не допускает. Хотя 
соображения экономики требуют.

А вот новый российский стан-
дарт ГОСТ Р 53491.1–2009. «Бас-
сейны. Подготовка воды» эти со-
ображения экономики учитывает:

 плавательный бассейн – 
4,5 м²/чел.;

 к у па льный бассейн – 
2,7 м²/чел.;

 бассейны с водными горками – 
2,5 м²/чел и т.д.

При этом стандарт строго ре-
гламентирует параметры качества 
воды, периоды водообмена и цир-
куляционные расходы для каждо-
го вида бассейна. Такая диффе-
ренциация представляется, без-
условно, необходимой. Разумеет-
ся, теплая вода бассейна-малют-
ки глубиной 30 см, в котором 
плещутся два десятка малышей, 
требует значительно более интен-
сивной очистки и дезинфекции, 
чем прохладная вода бассейна 
для спортивного плавания объ-
емом 400 м³ с 6–8 пловцами на 
дорожках. Не говоря уже об ак-
вапарках, где сотни посетителей, 
сменяя друг друга, переходят от 
одного аттракциона к другому. 

Отсутствие в Беларуси опы-
та строительства и эксплуатации 
аквапарков предопределяет не-
разработанность национальных 
ТНПА, регулирующих вопросы 

проектирования, строительства и 
эксплуатации подобных сооруже-
ний (оздоровительные бассейны 
санатория «Озерный» и его ко-
бринского аналога, равно как и 
аквапарк гостиницы «Беларусь» и 
прочие самоназванные «аквапар-
ки» таковыми не являются даже 
по меркам наших ближайших со-
седей). Однако постановлением 
Минздрава РБ № 76 добавлением 
лишь одного слова в название (!) 
СанПиН действие данного доку-
мента было распространено и на 
аквапарки, принципиально отли-
чающиеся от плавательных бас-
сейнов функциональным предна-
значением, принципами органи-
зации, технологическими требо-
ваниями, структурой, организа-
цией, оснащением и особенно-
стями эксплуатации.

При всех очевидных различи-
ях от спортивно-оздоровительных 
бассейнов проектирование аква-
парков вынужденно ориентирует-
ся на национальные нормы для 
бассейнов – СНБ, СНиП и Сан-
ПиН, не только не отражающие 
специфические особенности во-
дных оздоровительно-развлека-
тельных комплексов, но и в целом 
нуждающиеся в модернизации и 
научно-обоснованном пересмотре.

К примеру, в России, где ак-
вапарки эксплуатируются уже не 
один десяток лет, на сегодняшний 
день действуют нормативные акты, 
разработанные с учетом специфи-
ческих особенностей водных оздо-
ровительно-развлекательных ком-
плексов – аквапарков: СанПиН 
2.1.2.1331-03, СТО РАА 003–2003, 
СТО РАА 004–2003, СТО РАА 005–
2004, ГОСТ Р 52604–2006 и др.

Норматив площади зеркала воды 
2,5 м² на одного посетителя, приме-
няемый при проектировании аква-
парков, позволяет закладывать вы-
сокие параметры рентабельности, 
предусматривая при этом техно-
логическое оборудование, необхо-
димое для соблюдения требований 
ТНПА в отношении качественных 
параметров воды и воздуха, т.е. 
обеспечивающее комфорт и без-
опасность посетителей.

И здесь необходимо особо оста-
новиться на технологиях водопод-
готовки. Подготовка бассейновой 
воды подразумевает ее очистку: 
фильтрацию (обычно 2–3-стадий-
ную: на предварительных фильтрах-
волосоловках, песочных фильтрах и 
сорбционных угольных фильтрах), 
кондиционирование (доведение до 
приемлемых параметров жесткости, 
цвета, запаха, мутности, кислот-
ности и т.п.) и обеззараживание 
(уничтожение болезнетворных бак-
терий и микроорганизмов).

Требования к водоочистке 
должны быть четко регламенти-
рованы ТНПА: скорость фильтра-
ции, возможное сочетание сло-
ев фильтрующей загрузки раз-
личного гранулометрического со-
става, допустимая минимальная 
высота каждого слоя, регламент 
промывки. К примеру, согласно 
ГОСТ Р 53491.1–2009, гармонизи-
рованному с нормами DIN 19605, 
фильтр должен иметь многослой-
ную фильтровальную загрузку 
высотой не менее 1,4 м с соот-
ветствующим DIN 19643-2 грану-
лометрическим составом.

Эта необходимость особенно 
ясна, когда приходится сталки-
ваться с продвижением «иннова-
ций» в технологиях водоподготов-
ки, декларирующих отсутствие не-
обходимости применения химреа-
гентов, в частности коагулянтов и 
дезинфектантов при сверхвысоких 
скоростях фильтрации (45 м³/м²/ч 
и выше). Но чудес не бывает.

Продолжение темы в следую-
щем номере.

ООО «Интеллектуальные 
Технологии и Системы»

220013, г. Минск,
ул. Кульман, 2–311, 422
Тел./факс: (8 017) 209-80-88, 
209-84-84
info@itsys.by
www.intes.by
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Вода в недавно введенном в эксплуатацию бассейне, не оборудованном современной 
системой очистки воды, во время пуска … и сегодня

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

АКВАПАРКИ —
САМАЯ БОЛЬНАЯ ТЕМА

146 MАСТЕРСКАЯ. С овременное  строительство  №7 ИЮЛЬ 2011

ТРУБОПРОВОДЫ

ЗЕРКАЛО  
ВОДЫ

ПРОДВИЖЕНИЮ ИННОВАЦИЙ
В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОДОПОДГОТОВКИ 
МЕШАЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВО НОРМАТИВОВ

 

В  знойный летний день, ког-
да палящее солнце даже 

из асфальта выжимает капель-
ки пота, воспаленное воображе-
ние услужливо рисует картину: 
манящая ярко-голубая прохлада 
водной глади, спасительная тень 
под пляжным зонтиком, уютный 
шезлонг, бокал с торчащей меж-
ду кубиками льда соломинкой… 
Вот она, жизнь! Еще один осве-
жающий глоток – и в водичку…

Но и в такую жару не возника-
ет желания окунуться в сероватую 
или зеленоватую, но обязательно 
издающую удушающе едкий запах 
хлорки воду бассейна, липкую ду-

хоту раздевалок и столпотворение 
перегруженных фарватеров доро-
жек. Честно говоря, в эту воду не 
хочется лезть, даже если доктор 
настоятельно рекомендует поза-
ботиться о позвоночнике. А уж 
плавание как профессиональный 
спорт – чистой воды героизм: 
мало кому из пловцов незнако-
мы резь в воспаленных глазах и 
хроническое раздражение кожи.

Причин таких явлений две – 
экономическая и социальная. При 
этом экономия осуществляется 
в странной форме: капиталь-
ные вложения минимизируются 
за счет приобретения дешевого 
технологического оборудования 
водоподготовки и вентиляции, а 
эксплуатационные расходы – за 
счет экономии на химреагентах, 
отключении вентиляции и умень-
шении частоты промывок филь-
тров. А отсутствие четко и де-
тально прописанных нормативов 
на предмет того, что и как долж-
но быть, предоставляет недобро-
совестным поставщикам оборудо-
вания и эксплуатационщикам не-
вообразимый простор для творче-
ства в изыскании лазеек для раз-

нообразных ухищрений в смысле 
повышения рентабельности.

Вам это утверждение кажется 
преувеличением? Тогда просто 
сравните действующие сегодня 
в Беларуси и за рубежом ТНПА. 

Помимо норм, применяемых 
при проектировании бассейнов 
(СНИП 2.08.02-89 и пособие П2–
2000 к СНиП 2.08.02-89, ТКП 
45-4.01-31–2009, действующих с 
03.12.2009 в части водоподготовки 
вместо СНиП 2.04.02-84 и др.), де-
ятельность общественных бассей-
нов регулирует единственный до-
кумент: санитарные нормы, пра-
вила и гигиенические нормати-
вы «Гигиенические требования к 
устройству, оборудованию и экс-
плуатации плавательных бассей-
нов», утвержденные Постановле-
нием Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 22 
сентября 2009 г. № 105. Документ 
был разработан взамен санитар-
ных правил и норм 2.1.2.10-39–
2002 «Гигиенические требования 
к устройству, эксплуатации и ка-
честву воды плавательных бассей-
нов», утвержденных постановле-
нием Главного государственного 
санитарного врача Республики 
Беларусь. Объем документа – 12 
страниц, включая приложения. 

Для сравнения: объем ГОСТ Р 
53491.1–2009. «Бассейны. Подго-
товка воды. Часть 1. Общие тре-
бования» составляет 100 страниц. 
Стандарт ГОСТ Р 53491.1–2009 
гармонизирован с DIN 19643; чет-
кая детализация всех предпи-
санных процедур водоподготов-
ки исключает возможность ис-
каженной трактовки регламента. 
Изменения в российских ТНПА 
отражают общеевропейскую тен-
денцию к ужесточению требова-
ний, предъявляемых к технологи-

ческим и выходным параметрам 
и к контролю за их соблюдением.

Наиболее критичным и важным 
эксплуатационным параметром 
является пропускная способность 
бассейнов. От того, сколько по-
сетителей единовременно может 
принять бассейн, зависит его рен-
табельность (и стоимость абоне-
ментов для посетителей). То есть 
чем больше посетителей, тем луч-
ше для всех: и для администрации 
бассейна, и для его посетителей.

Количество посетителей, кото-
рое единовременно может при-
нять бассейн, определяется пло-
щадью зеркала воды (поверхности 
воды в ванне бассейна) и норма-
тивными требованиями ТНПА к 
площади зеркала воды на одного 
человека, занимающегося в бас-
сейне. Предполагается, что тех-
нологическое оборудование бас-
сейна (водоочистки, дезинфек-
ции, вентиляции и кондициони-
рования) должно обеспечивать 
должное качество предоставля-
емых бассейном услуг при мак-
симальной загрузке. То есть все 
выходные параметры – прозрач-
ность, цветность, температура 
воды, температура и влажность 
воздуха и т.п. – должны обеспе-
чивать комфорт и безопасность 
пользователей. За что, собствен-
но, они и платят. Так что если 
бассейн заполнен серо-зеленой 
холодной водой, а в зале душно 
и ощущаются неприятные запа-
хи, то это означает лишь то, что 
нас с вами бессовестно надувают 
и обкрадывают. Попробуем разо-
браться, каким образом.

Начнем с того, что поищем 
в зале термометр с показания-
ми температуры воды и воздуха. 
По СНиП 2.08.02-89 температура 
воды в бассейнах для взрослых 
должна быть не ниже +26 °С, 
а температура воздуха не ниже 
+27 °С. Температура воды в бас-
сейнах для детей должна быть не 
ниже +31 °С, в гидромассажных 
ваннах (джакузи) +35 °С. Относи-
тельная влажность воздуха в за-
лах ванн бассейнов должна под-
держиваться на уровне 50–65 %. 

А вот СанПиН от 29 сентября 
2009 г. упоминаний о темпера-
туре воды не содержит, а лишь 
указывает, что: 

18. Температура воздуха долж-
на составлять:

 в залах с ваннами для де-
тей +(31–32) °С (на 1–2 °С выше 
температуры воды в бассейне);

 в залах с ваннами для взрос-
лых +(26–28) °С (на 1–2 °С выше 
температуры воды в бассейне);

 в раздевальных и душевых 
+(25–26) °С.

Очевидно, что такие нормативы 
предоставляют администрации бас-

Четкая детализация всех предписанных процедур
водоподготовки исключает возможность
их искаженной трактовки. Отсутствие же
детально прописанных нормативов приводит
к нежелательным последствиям 

ВАЛЕРИЙ КОВАЛЕНКО,
директор ООО «Интеллектуальные
Технологии и Системы», к. э. н.
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